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TRIO - u€ime se od pfirody

Jedine¢na technologie koextruze je zékladem vyroby inovo-
vanych trubek a tvarovek KG-Systém (PVC)®. Umoziiuje
vytvorit produkt se sténou, ktera se svou strukturou podoba
strukture velkych kosti, tak, jak je zname z zivocCiSné fise.

Material - PVC

Pri vyvoji technologie TRIO byl kladen dlraz na zvySeni vyu-
ziti potencialu, ktery nemékceny polyvinylchlorid (PVC-U) jako
vysoce vyspéla a léty proverena surovina nabizi. Vysledkem
jsou kanaliza¢ni trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitf-
ni sténou, odolnou proti abrazi, houzevnatou vnéjsi vrstvou,
kterd odolava véem materialdm, bézné pouzivanym pro ob-
syp potrubi a pruznym jadrem, schopnym odolavat zemnim
i kolovym tlak@m.

Tésnici elementy

Tésnost spojll je zajisténa jazyckovymi tésnicimi elementy,
vyrobenymi z odolnych kaucukd, které jsou umistény v draz-
ce hrdla trubky. Tésnost je zachovana rovnéz i pfi deformaci
nebo vychyleni trubky.

Zesilena sténa
Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou vyrabény v sou-
ladu s platnymi evropskymi normami EN 1401-1 a prEN
13 476, které stanovuji vySsi silu stény, nez v minulosti pou-
zivana DIN 19534,

Siroky sortiment

KG-Systém (PVC)® je kompletni systém s Sirokym vybé-
rem prvk{ — trubky kruhové tuhosti SN 4 a SN 8, umoznujici
dodate¢né vkladani prvkd a moznost napojeni na dalsi sys-
témy (napf. revizni Sachty).

Snadna montaz

Vzhledem k nizké hmotnosti systému je zajisténa snadna
manipulace, dokonce i s trubkami o délce 5 m. Spojovani
trubek je velmi jednoduché vzhledem k hrdlu s tésnicim ele-
mentem. Samotnych spojl je méné nez tomu bylo u drivéj-
Sich prvkd z tézkych materidld.

Viyrobeno dle platné CSN EN 1401-1

VYSOKA PEVNOST
PRUZNE CHOVANI
DLOUHODOBA STABILITA

ZIVOTNOST AZ 100 LET

CHEMICKA ODOLNOST

ODOLNOST PROTI OTERU
TOLERANTNOST K SEDANI TERENU
VYBORNE HYDRAULICKE VLASTNOSTI

100% TESNOST SPOJU
SPOJ NEZARUSTA KORENY

VYSSi BEZPECNOST

HLOUBKY ULOZENI: az 4 m (SN 4), az 7 m (SN 8)

SIROKA OBLAST POUZITI
SNADNA INSPEKCE

RYCHLA MONTAZ
SNADNA POKLADKA
EKONOMICKY VYHODNA VYSTAVBA

www.kanalizacezplastu.cz
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KG-Systém (PVC)® SN 4

Kanaliza¢ni trubky a tvarovky

Popis

Kanaliza¢ni systém z nemékceného polyvinylchlo-
ridu, kruhové tuhosti SN 4, vyrabény v souladu
s CSN EN 1401-1 a prEN 13 476.

Pouziti
Diky svym vlastnostem je uren jako kanalizacni
systém pro svodna potrubi pod budovami, kana-

D) lizacni pfipojky a stokové sité s vyskou krytiaz 4 m.
‘O
g
Q
g
= TECHNICKE UDAJE SYMBOL HODNOTA
()] A Kratkodoba kruhova tuhost (kN/m?) SN 4
@) Vrubova houzevnatost (kd/m?) a, 3-4
E ) Napéti v ohybu (N/mm?) O 95
(dp) Napéti na mezi kluzu (N/mm?) o >45
C_U Prodlouzeni pri pretrzeni (%) €, 20-40
> Modul pruZnosti (N/mm?) E >3000
Odolnost proti vnitfnimu pretlaku (h) 1
pfi g=16N.mm? a T=20°C
Bod méknuti dle Vicata (°C) 83
Tepelna vodivost (W/Km) A 0,15
Délkovy koeficient (K) a 8.10°
Absorpce vody (mg/cm?) <4
Doplrikové vyrobky a systémy DN(OD) s [mm] D [mm] t [mm]
110 3,2 127 66
Vnitfni kanalizace 125 3,2 144 68
e HT-Systém (PP)® 160 4,0 182 84
e Skolan dB 200 4,9 225 106
250 6,2 287 128
Venkovni kanalizace 315 7 355 162
e KG-Systém (PVC)® SN 8 400 9.8 445 194
e KG 2000 Polypropylen® 500 123 567 219
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KG-Systém (PVC)® SN 8

Kanaliza¢ni trubky a tvarovky

Popis

Kanalizaéni systém z nemékceného polyvinylchlo-
ridu, se zvysSenou kruhovou tuhosti SN 8, vyrabé-
ny v souladu s CSN EN 1401-1 a prEN 13 476.

Pouziti
Pro kanaliza¢ni sité v nestandardnich podminkach
uloZeni (extrémni dynamické namahani, vyska

kryti vétsi nez 4 m). D)
®
—
i)
g
TECHNICKE UDAJE SYMBOL HODNOTA =
Kratkodoba kruhova tuhost (kN/m?) SN 8 A (@p)
Vrubova houzevnatost (kJ/m?) a, 3-4 @)
Napéti v ohybu (N/mm?) O 95 - E
Napéti na mezi kluzu (N/mm?) g >45 (0))]
Prodlouzeni pfi pretrzeni (%) €q 20-40 C_U
Modul pruznosti (N/mm?) E >3000 >
Odolnost proti vnitfnimu pretlaku (h) 1
pfi g=16N.mm=2a T=20°C | I !
Bod méknuti dle Vicata (°C) 83 —= p
Tepelna vodivost (W/Km) A 0,15
Délkovy koeficient (K) a 8.10°
Absorpce vody (mg/cm?) <4
DN(OD) s [mm] D [mm] P— Doplnkoveé vyrobky a systémy
;gg g'; ;2‘7‘ %46 Venkovni kanalizace
250 7’3 5 5 e KG-Systém (PVC)® SN 4
’ ®
S5 9.2 55 0 e KG 2000 Polypropylen
400 1,7 449 194
500 14,6 572 219
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Prehled prvk KG-Systém (PVC)®

KG - trubky SN 4 KGEM - trubka s hrdlem SN 4

EAN CODE KOD DN L (mm) m(kg)  BALENI(ks) PALETA (ks)
4025075203206 | 20320 110 500 0,605 1 96
4025075203404 | 20340 110 1000 1123 1 86
4025075203602 | 20360 110 2000 2,157 1 86
4025075203701 | 20370 110 3000 4,030 1 86
4025075203800 | 20380 110 5000 5,258 1 86
( ) 4025075204203 | 20420 125 500 0,746 1 70
4025075204401 | 20440 125 1000 1,361 1 60
, 4025075204609 | 20460 125 2000 2,583 1 60
4025075204708 | 20470 125 3000 4,650 1 60
4025075204807 | 20480 125 5000 6,252 1 60
4025075205200 | 20520 160 500 1,174 1 45
4025075205408 | 20540 160 1000 2124 1 40
4025075205606 | 20560 160 2000 4,023 1 40
4025075205705 | 20570 160 3000 7,220 1 40
4025075205804 | 20580 160 5000 9,721 1 40
@\ - 4025075206207 | 20620 200 500 1,828 1 25
O 4025075206405 | 20640 200 1000 3,253 1 25
> 4025075206603 | 20660 200 2000 6,102 1 25
0 4025075206702 | 20670 200 3000 11,400 1 25
~ 4025075206801 | 20680 200 5000 14,651 1 25
E 4025075207402 | 20740 250 1000 6,840 1 16
D 4025075207600 | 20760 250 2000 12,814 1 16
+= Y 4025075207808 | 20780 250 5000 30,720 1 16
» 4025075208409 | 20840 315 1000 11,011 1 9
> 4025075208607 | 20860 315 2000 20,427 1 9
Ul) 4025075208805 | 20880 315 5000 48,413 1 9
CD 4025075209406 | 20940 400 1000 17,948 1 6
v 4025075209604 | 20960 400 2000 32,928 1 6
4025075209802 | 20980 400 5000 77,975 1 6
° D 4025075210402 | 21040 500 1000 31,721 1 4
X 4025075210600 | 21060 500 2000 57,511 1 4
E 4025075210808 | 21080 500 5000 | 134,881 1 4
O
O
()]
- KG — trubky SN 8 KGEM - trubka s hrdlem SN 8
>G£ EAN CODE KOD DN L(mm) mkg BALENI(ks) PALETA (ks)
ol 4025075204456 | 20445 160 1000 2,890 1 40
) 4025075204753 | 20475 160 3000 8,560 1 40
4025075204852 | 20485 160 5000 13,570 1 40
4025075205453 | 20545 200 1000 4,710 1 25
2 4025075205750 | 20575 200 3000 13,350 1 25
4025075205859 | 20585 200 5000 21,750 1 25
4025075206450 | 20645 250 1000 8,860 1 16
4025075206658 | 20665 250 2000 16,720 1 16
4025075206856 | 20685 250 5000 | 40,300 1 16
4025075207457 | 20745 315 1000 15,290 1 9
4025075207655 | 20765 315 2000 28,470 1 9
_ 4025075207853 | 20785 315 5000 67,980 1 9
4025075208454 | 20845 400 1000 29,590 1 6
4025075208652 | 20865 400 2000 | 54,270 1 6
4025075208850 | 20885 400 5000 | 128,710 1 6
4025075209451 | 20945 500 1000 49,920 1 4
4025075209758 | 20975 500 3000 | 89,870 1 4
4025075209857 | 20985 500 5000 | 213,720 1 4
v
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KG — tvarovky, urCené
pro trubky SN 4/SN 8

KGU - presuvka

EAN CODE KOD DN | (mm) m(kg) BALENI((ks) PALETA (ks)

4025075283000 | 28300 | 110 122 0,261 1 360
4025075284007 | 28400 | 125 138 0,360 1 240 —
4025075285004 | 28500 | 160 172 0,638 1 115
4025075286001 | 28600 | 200 212 1,342 1 60 -
4025075287008 | 28700 | 250 250 1,840 1 32
4025075288005 | 28800 | 315 293 3,570 1 16 —
4025075289002 | 28900 | 400 324 6,640 1 -

4025075290008 | 29000 | 500 362 | 11,100 1 -
. - « 9

KGUG - prechodka litina/PVC
EANCODE | KOD DN d,(mm) I(mm) L(mm) m(kg) BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075283208 28320 | 110 | 124 | 146 | 65 |0,255 1 600
4025075284205 | 28420 125 | 151 | 181 | 96 [0,356 1 360 _
4025075285202 | 28520 160 | 176 | 200 | 102 0,536 1 210 -

4025075286209 | 28620 200 | 226 | 252 | 132 [ 0,999 1 90

KGUS - prechodka kamenina/PVC D

EANCODE | KOD DN d(mm) D(mm) L(mm) m(kg) BALENI (ks) PALETA (ks)

d
288

4025075273803 | 27380 | 110 138 163 105 0,317 1

4025075274800 | 27480 | 125 164 193 120 | 0,394 1 180
4025075275807 | 27580 | 160 194 225 140 | 0,578 1 100
4025075276804 | 27680 | 200 250 288 175 | 0,965 1 48
4025075277801* | 27780 | 250 335 352 180 [ 3,000 1 36
4025075278808 | 27880 | 315 390 430 | 225 | 4,000 1 18

*tvarovka z PU
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KGUSM - prfechodka PVC/kamenina

EAN CODE KOD DN D(mm) L(mm) m(kg) BALEN((ks)  PALETA (ks)

4025075273902 | 27390 | 110 132 73 0,378 1 455

4025075274909 | 27490 | 125 160 73 0,525 1 320

4025075275906 | 27590 | 160 187 73 0,840 1 226 -
4025075276903 | 27690 | 200 | 242 73 1,511 1 120

4025075277900 | 27790 | 250 | 298 73 3,000 1 30 D
4025075278907 | 27890 | 315 | 354 73 4,000 1 20

www.kanalizacezplastu.cz



KGAM - samostatné hrdlo (nalepovaci)

4025075273308 | 27330 110 76 0,194 1 450
""""" 4025075274305 | 27430 125 82 0,244 1 336
- 4025075275302 | 27530 160 100 0,429 1 180
4025075276309 | 27630 200 120 0,948 1 100
KGK - vicko
EAN CODE KOD DN | (mm) m (kg) BALENI (ks) PALETA (ks)

4025075283703 | 28370 110 41 0,125 24 960
4025075284700 | 28470 125 45 0,156 18 756
4025075285707 | 28570 160 53 0,286 10 430
—i 4025075286704 | 28670 200 65 0,627 8 204
4025075287701 | 28770 250 93 1,000 1 150

4025075288708 | 28870 315 97 1,800 1 74

4025075289705 | 28970 400 107 3,500 1 -

4025075299704 | 29970 500 118 6,199 1 -

KGM - hrdlova zatka
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EAN CODE KOD DN I(mm)  m(kg) BALENI (ks) PALETA (ks)

4025075273209 | 27320 110 38 0,113 20 1000
4025075274206 | 27420 125 42 0,149 20 600
4025075275203 | 27520 160 49 0,278 10 300

- 4025075276200 | 27620 | 200 59 0,563 8 224
4025075277207 | 27720 | 250 89 1,000 1 96
4025075278204 | 27820 315 92 1,800 1 52
4025075279201 | 27920 | 400 95 3,500 1 -
4025075289201 | 28920 | 500 98 15,600 1 -

KGMM - spojka dvouhrdla

EAN CODE KOD DN Imm) = m(kg) BALEN((ks) PALETA (ks)
4025075273001 | 27300 110 122 0,258 1 360
_ 4025075274008 | 27400 125 138 0,366 1 240
4025075275005 | 27500 | 160 172 0,653 1 115
4025075276002 | 27600 | 200 212 1,352 1 60

KG-Systém (PVC)®



KGEA - odbocka 87°
EAN CODE KOD | DN a z,(mm) z,(mm) z, (mm) L(mm) m(kg) BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075243301 | 24330| 110/110 | 87°| 59 62 62 197 | 0,549 1 120

4025075243400 | 24340] 125/110|87°| 59 70 63 204 | 0,644 1 126

4025075244407 | 24440 125/125|87°| 66 70 70 218 | 0,698 1 108

4025075243509 | 24350 160/110|87°| 60 87 65 225 | 1,176 1 60

4025075244506 | 24450 160/125|87°| 67 87 72 239 | 1,073 1 60

4025075245503 | 24550|160/160|87°| 84 89 89 273 | 1,352 1 42 ®
4025075243608 | 24360|200/110|87°| 61 106 67 248 | 1,656 1 38 -
4025075244605 | 24460|200/125|87°| 69 106 75 264 | 1,733 1 38 O
4025075245602 | 24560|200/160| 87°| 86 108 91 297 | 2,008 1 32 >
4025075246609 | 24660|200/200| 87° | 105 111 11 336 | 2,456 1 24 g__/
4025075243707 |24370|250/110|87°| 64 160 130 330 | 4,400 1 24

4025075244704 | 24470|250/125|87°| 72 170 130 360 | 3,950 1 20 E
4025075245701 | 24570|250/160|87°| 88 165 135 390 | 4,210 1 18 N))
4025075246708 | 24670|250/200| 87°| 107 160 160 420 | 4,850 1 13 'v)
4025075247705 | 24770 |250/250| 87° | 131 160 180 460 | 5,000 1 12 >
4025075243806 |24380|315/110 | 87°| 67 200 130 390 | 6,100 1 10 CD
4025075244803 | 24480 315/125|87°| 74 200 130 420 | 6,300 1 10 1
4025075245800 | 24580]315/160|87°| 90 200 160 440 | 6,550 1 10 @
4025075246807 |24680|316/200|87°| 110 170 180 490 | 8,500 1 7 x
4025075247804 24780 (315/250(87°| 134 220 210 540 | 10,500 1 6 )
4025075248801 |24880|315/315|87° | 166 260 220 550 |12,000 1 6 X
4025075243905 |24390|400/110|87°| 70 250 100 470 (10,500 1 - >
4025075245909 | 24590400/160|87°| 95 210 150 510 | 12,650 1 - —
4025075246906 | 24690 [400/200| 87°| 114 230 200 560 |13,500 1 - Q
4025075247903 | 24790400/250| 87°| 139 230 220 610 | 17,000 1 - U
4025075248900 |24890(400/315(87° | 114 300 220 630 | 22,900 1 - (D)
4025075249907 | 24990 (400/400| 87°| 210 310 240 650 | 27,620 1 - E
4025075244957 | 24495500/160| 87°| 100 220 280 550 | 21,000 1 - (D)
4025075245954 | 24595 |500/200| 87°| 118 250 130 580 |21,900 1 - 25—
4025075246951 (24696 [500/250(87°| 144 260 150 650 | 23,500 1 - D—
4025075247958 |24795|500/315(87°| 175 330 300 660 | 28,300 1 -

4025075248955 | 24895500/400| 87° | 216 267 226 730 |30,800 1 -

4025075249952 | 24995 |500/500| 87° | 262 270 270 780 |38,800 1 -

www.kanalizacezplastu.cz



KGB - koleno 15°

EANCODE KOD DN | a 'z (mm)z (mm) I (mm) m (kg) BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075213007 |21300| 110 15° 9 14 69 | 0,287 1 300
4025075214004 | 21400| 125 15° 10 15 77 10,329 1 230
4025075215001 | 21500 160 15° 13 19 94 10,623 1 110
4025075216008 (21600 200 | 15° 15 23 14 [ 1,138 1 60
4025075217005 | 21700 | 250 15° 19 30 153 [ 3,500 1 24
4025075218002 |21800| 315 15° 23 38 167 [ 6,300 1 12
4025075219009 (21900 400 | 15° 29 48 184 (11,200 1 -

4025075219054 |121905| 500 [ 15° 37 59 215 14,800 1 -

KGB - koleno 30°

EANCODE  KOD ' DN = a 'z (mm) z,(mm) I (mm) m (kg) BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075213106 | 21310 | 110 30° 17 21 77 10,316 1 270
4025075214108 [ 21410 | 125 30° 19 23 86 |0,362 1 200
4025075215100 [ 21510 | 160 30° 24 30 105 | 0,677 1 100
4025075216107 [ 21610 | 200 30° 30 38 129 | 1,603 1 60
4025075217104 [ 21710 | 250 30° 37 49 171 | 3,700 1 24
4025075218101 [ 21810 | 315 30° 47 61 191 | 6,750 1 12
4025075219108 | 21910 | 400 | 30° 59 78 214 112,600 1 -

4025075219153 [ 21915 | 500 | 30° 74 97 252 115,950 1 -

KGB - koleno 45°
EAN CODE KOD DN o z(mm) z,(mm) I (mm) mkg) BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075213205 | 21320 | 110 | 45° 25 29 85 0,343 1 250
4025075214202 | 21420 | 125 | 45° 28 33 95 0,424 1 175
4025075215209 | 21520 | 160 | 45° 36 42 17 0,742 1 90
4025075216206 | 21620 | 200 | 45° 46 54 145 1,411 1 48
4025075217203 | 21720 | 250 | 45° 57 69 191 3,000 1 24
4025075218200 | 21820 | 315 | 45° 72 86 216 6,810 1 12
4025075219207 | 21920 | 400 | 45° 91 110 246 13,400 1 -

4025075219252 | 21925 | 500 | 45° | 114 137 292 26,300 1 -

KGB - koleno 67°

EANCODE  KOD DN q 'z (mm) z,(mm) | (mm) m(kg) BALENI(ks) PALETA (ks)
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4025075213304 | 21330 | 110 | 67° 40 44 100 0,366 1 225
4025075214301 | 21430 | 125 | 67° 46 50 113 0,426 1 150
4025075216308 | 21530 | 160 | 67° 58 64 139 0,800 1 75
4025075216305 | 21630 | 200 | 67° 72 80 171 1,568 1 40

KGB - koleno 87°

EAN CODE KOD DN a z (mm) z,(mm) I (mm) m (kg) BALEN/ (ks) = PALETA (ks)

4025075213502 | 21350 | 110 | 87° 57 61 117 | 0,436 1 200
4025075214509 | 21450 | 125 | 87° 65 70 132 | 0,503 1 140
4025075215506 | 21550 | 160 | 87° 83 89 164 | 0,948 1 70
4025075216503 | 21650 | 200 | 87°| 105 113 204 | 2,657 1 36
4025075217500 | 21750 [ 260 | 87° | 132 143 266 | 3,800 1 18
4025075218507 | 21850 | 315 | 87° | 166 180 310 [ 7,000 1 9
4025075219504 | 21950 | 400 | 87° | 211 229 366 | 20,250 1 -
4025075219559 | 21955 | 500 | 87° | 263 286 441 39,300 1 -

KG-Systém (PVC)®



KGEA - odbocka 45°
EANCODE KOD ' DN a z (mm) z,(mm) z, (mm) L(mm) m (kg) BALENI (ks) PALETA (ks)

4025075223303 22330 110/110[45°| 25 | 134 | 134 | 219 | 0,692 100

4025075223402 22340 125/110[45°| 18 | 144 | 141 | 226 | 0757 70

4025075224409 | 22440 | 125/125[45°| 28 | 152 | 152 | 247 | 0,890 70 o

4025075223501 | 22350 160/110|45°| 2 168 | 159 | 242 | 1172 51 /=’='-|
4025075224508 | 22450 | 160/125[45°| 12 176 | 169 | 262 | 1212 45 .

4025075225506 | 22550 [160/160[45°| 36 | 194 | 194 | 311 | 1,667 36 /

4025075223600 22360{200/110(45°| 47 | 195 | 179 | 261 | 1,846 30 X 1
4025075224607 | 22460 [200/125[45°] -7 | 203 | 190 | 282 | 2,039 32
4025075225604 22560 [200/160[45°| 18 | 221 | 215 | 332 | 2,380 26 0
4025075226601 | 22660 [200/200[45°| 45 | 242 | 242 | 386 | 3,758 20

4025075223709 | 22370 [ 250/110]45°| -37 | 288 | 206 | 303 | 4,400 18 y
4025075224706 | 22470 | 250/125[45°| -27 | 236 | 217 | 324 | 3,950 16 $ N
4025075225703 22570 [260/160[45°] -3 [ 254 [ 241 [ 372 | 4,210 15

4025075226700 | 22670 [250/200[45°] 24 | 274 | 268 | 426 | 4,850 12

4025075227707 | 22770 [250/250[45°] 20 | 265 | 292 | 485 | 5000 8

4025075223808] 22380 316/110[45°] -66 | 272 | 240 | 318 | 6,100 10

4025075224805 22480 315/125[45°] -66 | 279 | 251 | 339 | 6,300 10

4025075225802 22580[316/160[45°| -33 | 297 | 275 | 386 | 6,560

4025075226809]22680[315/200[45°| -6 | 318 | 302 | 441 | 8500 8

4025075227806 22780 [315/250[45°| 28 | 344 | 335 | 507 [10,500 5

4025075228803]22880[315/315[45°| 72 | 378 | 378 | 594 [12,000 4

4025075223907 [ 22390 [ 400/110[45°| -105 340 360 510 [10,500
4025075224904 [ 22490 [400/125[45°| -94 400 400 550 |11,800
4025075225901 | 22590 [400/160(45°| -70 355 319 404 112,650
4025075226908 | 22690 |400/200{45°| -43 375 346 458 113,500
4025076227905 [ 22790 [400/250(45°| -10 480 450 660 | 17,000
4025075228902 [ 22890 [400/315[45°| 34 540 500 780 122,900
4025075229909 | 22990 |400/400(45°[ 91 550 500 850 | 27,620
4025075223952 22395 [ 500/110[45°| -150 440 435 550 | 21,400
4025075225956 | 22595 |500/160(45°| -115 420 370 600 23,900
4025075226953 | 22695 |500/200{45°| -88 470 510 650 | 25,800
4025075227951 | 22795 [500/250(45°| -55 550 530 680 | 31,200
4025075228957 [ 22895 |500/315(45°| -1 560 583 810 [33,300
4025075229954 [ 22995 |500/400(45° | 47 580 550 840 38,300
4025075230950 23095 |500/500] 45°| 114 650 680 880 |49,500
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KGR - redukce nesouosa dlouha

x ==== Nﬁ" EAN CODE o)) DN 'z (mm) L(mm) m(kg) BALENI (ks) PALETA (ks)
7y 4025075253409 | 25340 | 125/110 | 15 82 0,280 1 300
- 4025075253508 | 25350 | 160/110 | 34 115 | 0,477 1 250
4025075254505 | 25450 | 160/125 | 27 108 | 0,486 1 240
4025075255601 | 25560 | 200/160 | 31 130 | 0,917 1 130
4025075256707 | 25670 | 250/200 | 38 172 | 2,450 1 63
4025075257803 | 25780 | 315/250 | 50 194 | 5,400 1 30
4025075258909 | 25890 | 400/315 | 64 219 | 9,800 1 -
4025075259906 | 25990 | 500/400 | 76 254 | 19,200 1 -

KGRE - Cistici tvarovka (obdélnikovy uzavér)

EAN CODE KOD DN  L(mm) m(kg) BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075283109 | 28310 110 359 1,090 1 108
- 4025075284106 | 28410 125 365 1,222 1 90
4025075285103 | 28510 160 394 1,666 1 60
4025075286100 | 28610 200 494 4,425 1 22
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KGRE - Cistici tvarovka (kruhovy uzaveér)

EANCODE  KOD DN L(mm) m(kg BALENI(ks) PALETA (ks)

4025075287107 | 28710 250 351 4,210 1 1A
4025075288104 | 28810 315 492 6,550 1 6
3 4025075289101 [ 28910 400 573 [12,650 1 -

KG-Systém (PVC)®



KG — prislusenstvi

KG - nahradni tésnici krouzek

EAN CODE KOD DN m (kg) BALEN(/ (ks) PALETA (ks)
4025075293108 29310 110 0,018 1 -
4025075294105 29410 125 0,026 1 -
4025075295102 29510 160 0,044 1 -
4025075296109 29610 200 0,066 1 -
4025075299100 29910 250 0,166 1 -
4025075298202 29820 315 0,236 1 -
4025075299308 29930 400 0,384 1 -
4025075299407 29940 500 0,776 1 -

KG - ropny tésnici krouzek

EAN CODE KOD DN m (kg) BALEN( (ks) PALETA (ks)
4025075293009 | 29300 110 0,018 1 -
4025075294006 | 29400 125 0,026 1 -
4025075295003 | 29500 160 0,044 1 -
4025075296000 | 29600 200 0,066 1 -
4025075297007 | 29700 250 0,166 1 -
4025075298004 | 29800 315 0,236 1 -
4025075299001 29900 400 0,384 1 -

KG - GA set, tésnéni pro KGUG (prechod litina/PVC)

EAN CODE KOD DN m (kg) BALEN( (ks) PALETA (ks)
4025075293405 29340 110 0,032 20 -

4025075294402 29440 125 0,050 15 - ﬁj
4025075295409 29540 160 0,062 14 -
4025075296406 29640 200 0,064 10 - | I
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KG - nahradni tésnici manzeta pro KGUS

EAN CODE KOD DN m (kg) BALEN( (ks) PALETA (ks)
4025075293306 29330 110 0,125
4025075294303 29430 125 0,188
4025075295300 29530 160 0,260
4025075296307 29630 200 0,507
4025075297106 29710 250 0,566
4025075298103 29810 315 0,946
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Hydraulika

Vynikajici hydraulické viastnosti trubek a tva-
rovek KG-Systém (PVC)® jsou dany moznosti
vyrobit vnitini sténu s extrémné nizkou drs-
nosti (<0,01 mm). Ve srovnani s jinymi pro-
dukty (vyrobenymi z jiného nez plastového
materialu) se jedna az o rad nizsi hodnotu.

ODVOD ODPADNICH VOD

Odvod odpadnich vod by mél probihat plynule v zavislosti na
mnozstvi pritékajici vody. MnoZstvi splaSkovych odpadnich
vod je dano spotfebou vody v dané lokalité. Pokud nemame
k dispozici presné udaje, mizeme k uréeni mnozstvi vody
vychazet z CSN 75 6101 a piisludnych smérnic. Mnozstvi
destovych vod uréuje intenzita smérodatného desté a cha-
rakter odvodnované plochy. U mensSich ploch vychazime
z raciondlnich metod (CSN 756101), pii dimenzovani velkych
ploch doporucujeme pouzit néktery ze simulacnich progra-
mU. Pro orientacni stanoveni minimalniho sklonu mtzeme
pouzit vztah z CSN 756101 Imin=1631/Di (pro plastové po-
trubi vyrazné na strané bezpecnosti). Pfi navrhu (dimenzova-
ni) potrubi pro stoky porovnavame predpokladané mnozstvi
odvadeéné odpadni vody Q (I/s) s hydraulickymi tabulkami.

HYDRAULICKE TABULKY

Hydraulické tabulky jsou zaloZzeny na fyzikalnich a expe-
rimentalnich Udajich a rovnicich podle Colebrook-Whitea
a Darcy-Weisbacha:

v ... prmérnd rychlost kapaliny pfi celkovém naplnéni (m/s)

Q ... prGto¢né mnozstvi pri celkovém naplnéni (I/s)

2,51.v K
+
DV 2gDI 3,71 D

2,51.v K
+
D\ 2gDI 3,71 D

v = V2gDI ( -210g ( ))

Q=¥2\/2gDI(-210g( ) )

Parametry vstupuijici do rovnice
g ... tihové zrychleni (9,86066 m/s?)
| ... spad
D ... vnitfni prdmer trubky (m)
v ... kinematicka viskozita vody
(pro 10°C je 1,31 . 106 m?/s)
K, ... provozni drsnost
- 0,040mm pro rovné kanaliza¢ni potrubf
- 0,067 mm pro rovné kanalizacni potrubi s pripojkami
- 0,125mm pro kanalizacni rad (vzdalenost sachet do 50 m)

KG-Systém (PVC)®



Maximalni pritok a rychlost proudéni trubkami KG-Systém(PVC)® SN 4 pfi celkovém naplnéni (K, = 0,04)

DN/OD (mm) 110 125 160 200 250 315 400 500

DN/ID (mm) 103,6 118,6 152,0 190,2 2376 299,6 380,4 4756
) Q(/s) 3,50 5,00 9,70 17,60 31,90 59,00 111,20 200,70
v(m/s) 0,41 0,45 0,53 0,62 0,72 0,84 0,98 113

5 Q(/s) 4,30 6,20 12,10 22,00 39,70 73,50 138,20 249,30
v(m/s) 0,51 0,56 0,67 0,77 0,90 1,04 1,22 1,40

. Q(/s) 5,10 7,30 14,10 25,70 46,40 85,80 161,20 290,50
v(m/s) 0,60 0,66 0,78 0,90 1,05 1,22 1,42 1,64

5 Q(/s) 5,70 8,20 16,00 29,00 52,30 96,70 181,60 327,00
v(m/s) 0,68 0,75 0,38 1,02 1,18 1,37 1,60 1,84
. Q(/s) 6,3 9,10 17,60 32,00 57,70 106,60 200,10 360,20
v(m/s) 0,75 0,82 0,97 113 1,30 1,51 1,76 2,03
. Q(’s) 6,90 9,90 19,20 34,80 62,70 115,70 217,10 390,70
v(m/s) 0,81 0,89 1,06 1,22 1,41 1,64 1,91 2,20
. Q(/s) 7,40 10,60 20,60 37,40 67,30 124,20 233,00 419,20
v(m/s) 0,88 0,96 1,14 1,31 1,52 1,76 2,05 2,36
5 Q(/s) 7,90 11,30 21,90 39,80 71,70 132,20 248,00 446,00
v(m/s) 0,04 1,03 1,21 1,40 1,62 1,88 218 2,51
" Q(/s) 8,40 12,00 23,20 42,10 75,80 139,80 262,10 471,40
v(m/s) 0,99 1,09 1,28 1,48 1,71 1,08 2,31 2,65
- Q(/s) 10,40 14,90 28,70 52,20 94,00 173,20 324,40 582,90
v(m/s) 1,24 1,35 1,59 1,84 212 2,46 2,85 3,28
- Q(/s) 12,20 17,40 33,60 60,90 109,40 201,40 377,10 677,20
v(m/s) 1,44 1,58 1,85 214 2,47 2,36 3,32 3,81
o Q(/s) 13,70 19,60 37,90 68,50 123,10 226,40 423,60 760,40
v(m/s) 1,62 1,78 2,09 2,40 278 3,21 3,73 4,28

- Q(’s) 15,10 21,60 41,70 75,40 135,40 249,00 465,30 835,80
_ v(m/s) 1,79 1,96 2,30 2,65 3,05 3,53 4,10 4,70
°§ - Ql/s) 16,40 23,50 45,30 81,70 146,80 269,90 504,60 905,20
] v(m/s) 1,05 213 2,49 2,88 3,31 3,83 4,44 510
P 0 Ql/s) 17,60 25,20 48,60 87,70 157,40 289,30 540,80 969,90
v(m/s) 2,09 2,81 2,67 3,08 3,55 410 4,76 5,46
i Q(/s) 18,80 26,80 51,60 93,20 167,40 307,50 574,70 1030,60
v(m/s) 2,23 2,43 2,85 3,28 3,77 4,36 5,06 5,80
o Q(/s) 19,80 28,40 54,60 98,50 176,80 324,80 606,90 1088,10
v(m/s) 2,35 2,57 3,00 3,47 3,99 4,61 5,34 6,12
. Q(/s) 20,90 29,80 57,40 103,50 185,80 341,20 637,50 1142,80
v(m/s) 2,47 2,70 3,16 3,64 419 4,84 5,61 6,43
o Q(/s) 21,30 31,20 60,10 108,40 194,40 357,00 666,30 1195,10
v(m/s) 2,59 2,83 3,31 3,81 4,38 5,06 5,87 6,73
o Q) 22,80 32,60 62,60 113,00 202,60 372,00 694,90 1245,30
v(m/s) 2,70 2,95 3,45 3,97 4,57 5,28 6,11 7,01
o Q/s) 23,70 33,80 65,10 117,40 210,60 386,60 721,90 1293,60
v(m/s) 2,81 3,06 3,59 413 4,75 5,48 6,35 7,28
- Q(/s) 24,60 35,10 67,50 121,70 218,20 400,60 748,00 1340,20
v(m/s) 2,91 3,18 3,72 4,28 4,92 5,68 6,58 7,54
- Q(/s) 25,40 36,30 69,80 125,80 225,60 414,10 773,20 1385,30
v(m/s) 3,01 3,29 3,85 4,43 5,09 5,87 6,80 7,80
o Q(/s) 26,20 37,50 72,00 129,90 232,80 427,30 797,70 1429,00
v(m/s) 3,11 3,39 3,97 4,57 5,25 6,06 7,02 8,04
0 Q(/s) 27,00 38,60 74,20 133,80 239,80 440,10 821,40 1471,40
v(m/s) 3,20 3,49 4,09 4,71 5,41 6,24 7,23 8,28
o Q) 27,80 39,70 76,30 137,60 246,60 452,50 844,50 1512,70
v(m/s) 3,30 3,59 4,21 4,84 5,56 6,42 7,43 8,51
00 Q(/s) 28,60 40,80 78,40 141,30 253,20 464,60 867,10 1552,90
v(m/s) 3,39 3,69 4,32 4,97 5,71 6,59 7,63 8,74

Pozn. Pro zjisténi velicin pfi jinych parametech provozni drsnosti, spadu nebo pro KG Systém (PVC)® SN 8 kontaktujte, prosim, obchodni oddéleni OSMA
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Maximalni pritok a rychlost proudéni trubkami KG-Systém(PVC)® SN 4 pfi celkovém naplnéni (K, = 0,04)

DN/OD (mm) 110 125 160 (00} 250 315 400 500
DN/ID (mm) 103,6 118,6 152,0 190,2 237,6 299,6 380,4 475,6
o Q(l/s) 28,60 40,80 78,40 141,30 253,20 464,60 867,10 1552,90
v(m/s) 3,39 3,69 4,32 4,97 5,71 6,59 7,63 8,74
120 Q(l/s) 31,40 44,90 86,20 155,30 278,20 510,20 952,00 1704,60
v(m/s) 3,73 4,06 4,75 5,46 6,27 7,24 8,38 9,60
140 Q(l/s) 34,00 48,60 93,30 168,10 301,10 552,20 1030,10 1844,10
v(m/s) 4,04 4,40 5,14 5,92 6,79 7,83 9,06 10,38
160 Q(l/s) 36,50 52,10 100,00 180,10 322,50 591,30 1102,80 1974,00
v(m/s) 4,33 4,72 5,51 6,34 7,27 8,39 9,70 11,11
180 Q(l/s) 38,80 55,40 106,30 191,30 342,60 628,00 1171,10 2096,10
. v(m/s) 4,60 5,01 5,86 6,73 773 8,91 10,30 11,80
&:1 200 Q(l/s) 41,00 58,50 112,20 202,00 361,60 662,80 1235,80 2211,50
g v(m/s) 4,86 5,29 6,18 71 8,16 9,40 10,87 12,45
@ 50 Q(l/s) 43,10 61,40 117,90 212,10 379,70 695,80 1297,30 2321,40
v(m/s) 5,11 5,56 6,50 7,47 8,56 9,87 11,41 13,07
010 Q(l/s) 45,00 64,30 123,30 221,80 397,00 727,40 1356,10 2426,30
v(m/s) 5,34 5,82 6,79 7,81 8,95 10,32 11,93 13,66
260 Q(l/s) 46,90 67,00 128,40 231,10 413,60 757,80 1412,40 2527,00
v(m/s) 5,57 6,06 7,08 8,13 9,33 10,75 12,43 14,22
280 Q(l/s) 48,80 69,60 133,40 240,00 429,50 786,90 1466,70 2623,90
v(m/s) 579 6,30 7,35 8,45 9,69 11,16 12,91 14,77
. Q(l/s) 50,50 72,10 138,20 248,70 444,90 815,10 1519,00 2717,40
O] v(m/s) 6,00 6,53 7,62 8,75 10,03 11,56 13,37 15,30
5 CASTECNE PLNENI
S Pro ¢aste¢né plnéni je nutné vyndsobit pratocné mnoZstvi = 100%
— (rychlost), zjisténé v predchozich dvou tabulkach, koeficien- %’ a0 )
O ty Q/Q, 0, @ VAV o, Uvedenymi v nasleduijici tabulce, resp. e
—|_— grafu. [~
70%
, //
60% Q -~
- . 50%
8 - Q100% Q//Q100% ~
—i = 40%
100% 100% A P
30% I~
20% ~ v
10% —
o KOEFICIENTY .
PLNEN( o A
Q/QmO% V/VHJO% 0 02 04 06 08 1
5% 0,004 0,184 Koeficienty Q/Q,, & v/vm%
10% 0,017 0,333
15% 0,043 0,457
20% 0,080 0,565
25% 0,129 0,661
30% 0,188 0,748
35% 0,256 0,821
40% 0,332 0,889 D
45% 0,414 0,948 |
50% 0,500 1,000
55% 0,589 1,045
60% 0,678 1,083
65% 0,766 1,113
70% 0,850 1,137
75% 0,927 1,152
80% 0,994 1,159 D, ... vnitfni prémér (mm)
85% 1,048 1,157 h ... vy8ka napinénf (mm)
S0% 1,082 1142 h/D, x100 .. pinéni (%)
95% 1,087 1,108 Q4 -+ Prétok pfi celkovém napinéni (I/s)
o) o . v . v s
100% 1,000 1,000 Vig0s -+ Prétokova rychlost pfi celkovém naplnéni (m/s)
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TUHE x PRUZNE POTRUBI

Tuhé potrubi pfi uloZzeni v zeminé pfenasi znacnou cast za-
tizeni na sebe. PFi pretizeni (napf. vlivem promeénlivosti vlast-
nosti obsypu, nekvalitni pokladkou, poklesu podlozi, atd.)
dochazi k trvalé (nepruzné) deformaci, poruseni celistvosti
a tim padem i vodotésnosti potrubi. Chovani plastového
potrubf pfi zatiZzeni zeminou je pruzné, coZ znamena, ze se
zatizeni prenasi do okolni zeminy (obsypu). PFi pretizeni rea-
guje pruznou (a tedy vratnou) deformaci, pfi které nedochazi
k poru$eni celistvosti a tim i funkénosti potrubi.

DEFORMACE

Mezni deformace se urCuji v zavislosti na fadé kriterii (napf.
stélost tvaru, odolnost a tésnost spojt, charakteru deformacft
- pruzna, nepruzna atd.). Pokud neni pozadavek investora —
uzivatele kandlu na mezni deformaci presné specifikovan,
neméla by deformace plastovych trubek presahovat 10%.

KRUHOVA TUHOST

Vyjadfuje vztah geometrickych Udajd a pruznostnich viast-
nosti materialu. Obecné plati, ze ¢im vétsi je kruhova tuhost,
tim tuzsi chovani potrubi vykazuje, avSak pouze ve srovnani
se stejnymi zatézovacimi podminkami! Samotny udaj o kru-
hoveé tuhosti potrubi tedy fika jen velmi malo o tom, jaké je jeji
chovani v realné navrhové situaci. Zde musi do Uvah o pouzitf
konkrétniho potrubi vstoupit dalsi projektové parametry:

TVAR LOZE

HUTNENI

VLASTNOSTI ZEMINY
ZATIZENI POVRCHU TERENU

Statika

SN=E.I/D?

E .....modul pruznosti
... moment setrvacnosti stény potrubi
D, ...prdmeér vztazeny na stfedni osu trubni stény

PROJEKCNI PARAMETRY

TVAR LOZE

e |oze bez Uprav (Uhel ulozeni je mensi nez 30°)

e |oZe upravené (Uhel uloZeni je mezi 30°a 90°)

e |oze peclive upravené (Uhel uloZeni je vétsi nez 90°)

Cim vétsi je Uhel ulozeni potrubr, tim vy$si je mozné kryti po-
trubi, pfi kterém je deformace minimalni. Nedoporucuje se
navrhovat loZe bez Uprav.

Tvar loze

(2

loze bez Uprav loZe upravené

e

loze peclivé upravené

www.kanalizacezplastu.cz




HUTNENI

e zadné

® bézné (85%<D<95%; 0,7<1,<0,8)
e peclivé za dozoru (D>95%; 1,>0,8)

D ... parametr miry zhutnéni, uréen standardni Proctorovou
zkouskou (soudruzné zeminy)

I_ ... relativni ulehlost (nesoudruzné zeminy, kde nelze urcit
maximalni objemovou hmotnost Proctorovou zkouskou)

Cim peglivéji je provedeno hutnéni, tim vysi je moznost kryti
potrubi, pfi kterém je deformace minimaln.

VLASTNOSTI ZEMINY OBSYPU A ZASYPU

e zeminy pisCité (nesoudrzné, rychle konsolidujici)

e zeminy hlinitopisCité (nejbéznéjsi, se stfedni rychlosti
konsolidace)

e zeminy jilovitohlinité (pomalu konsoliduijic)

ZATIZENIi POVRCHU TERENU

e pozemni komunikace tfidy A (s extrémnim zatizenim kolo-
vym tlakem navrhového vozidla 120 kN)

e volny terén (s uvazovanim kolového tlaku 30 kN od nahod-
ného pojezdu)

OPTIMALNI PODMINKY ULOZENI

e obsyp a zasyp zeminou jemnozrnou, skupiny F3,
symbol MS (Uhel vnitfniho tfeni 24°, g = 18 kKN/m?)

e |oze peclive upravené

e peclivé hutnéni za dozoru

MAXIMALNI VYSKY KRYTi PRO POTRUBI

V OPTIMALNICH PODMINKACH ULOZENI (m).

SN 4
110 5,85 5,35
125 4,00 3,65
160 3,30 3,05
200 3,35 3,10
250 4,35 4,00
315 4,45 4,10
400 4,55 4,25
500 4,60 4,35

Rozhodujici kriterium: Deformace<10%

250 6,50 6,10
315 6,60 6,20
400 6,70 6,20
500 6,75 6,25

Rozhoduijici kriterium: Deformace<10%

KG-Systém (PVC)®
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1. ROZSAH PLATNOSTI

Tento navod v sobé zahrnuje pravidla, vznikla na zakladé
zkusenosti s montazi v rliznych statech svéta. Vzhledem
k jeho obecnosti je nutné jej povazovat pouze za doporu-
¢eny a nezavazny. Pri montazi KG-Systému (PVC)® je treba
vychazet z technickych predpokladd, danych projektem (typ
zeminy, tvar loZe, stupen hutnéni, vyska kryti, apod.). Dale
doporucujeme respektovat platné normy, tykajici se vystav-
by kanaliza¢nich siti.

Navod popisuje dopravu, skladovani a prbéh montaze ka-
nalizace ze systému KG-Systém (PVC)®. Zahrnuje v sobé
vykopové prace, pokladku potrubi, obsyp, zasyp, opravy
a udrzbu. 2Zviastni ohled je nutné brat pfi pracich ve zmrzlé
pddé nebo v mistech s vysokou hladinou podzemni vody.
Zaroven upravuje podminky dopravy, manipulace a sklado-
vani materiélu. Navod zahrnuje pramérné podminky poklad-
ky. Ve zvlastnich pfipadech je nutno kontaktovat konzultanta
specializované projeceni kancelare nebo technické oddéleni
spole¢nosti OSMA.

2.  DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVANI
Trubky a tvarovky je tfeba prepravovat ve vhodnych doprav-
nich prostredcich s Sistou loZznou plochou bez vyénivajicich
Sroubl a hrebikd. Béhem transportu musi celou svou délkou
spocivat na lozné plose, aby se zabranilo nezédoucim prd-
hybdm. To neplati pro transport v p&ivodnim tovarnim balent,
tj. svazcich. V tom pripadé je nutné dodrzet pouze maximalni
vysSku prevazeného stohu, ktera ¢ini 3 m.

Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou navzdory své niz-
ké hmotnosti velmi houzevnaté, coz vyrazné usnadriuje jejich
manipulaci. Pfi dodrZeni nasledujicich bodl Ize snadno pre-
dejit jejich poskozeni:

a) Pri pfemistovani jefabem je nutné pouzivat textiini popruhy.

b) Nastroje, uzité pro manipulaci, by mély byt vzdy z materi-
alu mékciho nez plast — nejlépe ze dreva.

c) Skladani z dopravniho prostfedku nikdy neprovadejte
pouhym sklopenim — pfi pfeprave ,trubka v trubce” je nut-
né vzdy pred skladanim vyjmout vnitfni trubky.

d) Je nutné mit na paméti, ze s klesajici teplotou klesa i vru-
bova houZevnatost PVC — roste krehkost trub. Pri tep-
lotach pod -5°C doporuéujeme provadét manipulaci se
zvySenou opatrnosti.

Trubky a tvarovky KG -Systém (PVC)® mohou byt skladovany
na volném prostranstvi, jehoz plocha musi byt rovna, nejdéle
v8ak po dobu 2 let, jinak je tfeba vyrobek chranit prfed UV
zarenim. Trubky musi byt uloZeny tak, aby nemohlo dojit k je-
jich deformaci. Pro zabranéni deformace hrdel musf byt trubky
uloZeny volné. Pri stohovani volné loZenych trubek nesmi vyska
stohu presahnout 2 m. Stohovani tovarnino baleni (svazkd) je
povoleno pro DN 110 - 200 do vyse 4 svazkd, pro DN 250 - 500
do vySe 3 svazkd.

3. VYSTAVBA - VYKOP

VWykop by mél byt vytvoren kratce pred pokladkou potrubf
a zasypan bezprostredné po ni, nejlépe v pribéhu jednoho
dne. Pfi mrazivém pocasi je nutné zabranit promrznuti loze.
Site dna vykopu musi poskytnout dostatek prostoru pro pra-
covniky, umoznit spravné hutnéni, ale neméla by snizit klad-
ny Vvliv rostlého terénu na statické podminky uloZeni trubek.
Doporucena Sitka vykopu — viz nasledujici tabulky.

MINIMALNI SIRKA VYKOPU V ZAVISLOSTI NA PRUMERU POTRUBI

Minimalni Sitka vykopu D + x
DN Vykop Vykop nepazeny
s pazenim B>60 |  prs60
225 D+0,40 D+0,40
>225 az 350 D+0,50 D+0,50 D+0,40
>350 az 550 D+0,70 D+0,70 D+0,40

*) Maximalni vysky krytf pro potrubi v optimalnich podminkach uloZeni — str. 24

MINIMALNI SIRKA VYKOPU V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE VYKOPU

Hloubka ryhy [m]

Minimalni Sitka [m]

<10

neni predepsana

21,00 az 1,75 0,80
>1,75 az 4,05 0,90
>4,00 1,00

Nejmensi vyska kryti nad vrcholem potrubi by méla ¢init —
pod komunikaci 1 m a ve volném terénu 0,7 m. To vSak nepla-
ti pro lezatou kanalizaci pod budovami. Vykop musi umoznit
vytvoreni potfebného loZe. Pfi Upravé loZe je nevyhnutelna
ruéni prace (uhlazeni, vyrovnani vzniklych kaveren) a bedlivy
stavebni dohled.
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4. VYSTAVBA - LOZE A OBSYP

Loze a obsyp je vrstva zeminy do vysky 30cm nad hornim okrajem potrubi.

MATERIAL LOZE A OBSYPU

Vykopany material je vhodny pro tvorbu loZe a obsypu pokud je sloZzen z &astic, které odpovidaji béZové ploSe na nomogramu.
Nejvétsi Castice nesmi prekrocit 1/10 DN resp. 30 mm pro DN>250. Pokud neni mozné pouzit vykopany materidl, je vhodné

potrubi resp. 30 mm.

Nomogram rozdéleni materialu obsypu a zasypu

=i

= =
s 1 Zd
17 -
o plaveny
o jil / / pisek
— E—
1 /
naplaveny jil
e d . /
jila jemny pisek %
/
/ / Stérkopisek
M ——
1 A
Pl |
L~
—
0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 1 2 5 10 20 50 100 200

Velikost ¢astic [mm]

jil naplaveny jil jemny pisek hruby pisek Stérk kamenivo

HEE =

Nosné loze by mélo chranit pred nerovnostmi a zajistovat rov-
nomérné podepieni potrubl v celé jeho délce uloZeni. Uhel
uloZzeni potrubf vyrazné ovliviuje statické spoluplsobeni sys-
tému zemina-trubka (€im vetsi je Uhel ulozeni, tim vétsi je moz-
nost zvétsit vysku kryti potrubi — viz obrézek Tvar lo e na str. 23).

POKLADKA POTRUBI

Pred pokladkou potrubi, je nutné zkontrolovat kazdou trub-
ku po strance bezvadnosti hrdla, t&snéni a celistvosti. Poté
je nutné polozit potrubi tak, aby ani kolem hrdlovych spojd
nevznikaly zadné nerovnosti. Hrdla trubek vétsich prlimeérd
je mozné mirné zahloubit. Kazdou trubku a tvarovku je tfeba
zameéfit podle spadu a sméru. Je nutné zachovavat primy
a nepretrzity pribéh, predepsanym spadem. Ve vyjimec-
nych pripadech maze byt potrubi v dimenzich DN 110 - 200
polozeno podle nasledujiciho obrazku. Nesmi byt vSak pre-
kroceny hodnoty, uvedené v nasledujicich tabulkach.

HODNOTY h,,,, PRO JEDNOTLIVE
JMENOVITE PROMERY A USEKY ()

| DN 110 DN 125 DN 160 DN 200
8m 0,24 m 0,21m 0,17 m 0,183 m
12m 0,54 m 0,48 m 0,38 m 0,30 m
16m 0,97 m 0,856m 0,67 m 0,53 m

MINIMALNI POLOMER ZAKRIVEN( R)
DN 10 125 160 200
R 33m 38m 47m 61m

5. VYSTAVBA - OBSYP, ZASYP A HUTNENI
Poté, co je potrubi uloZzeno, spojeno a predepsanym zpUso-
bem otestovano, mizeme pristoupit k jeho obsypu. Obsyp
a hutnéni je nutné provadét vzdy po obou stranach potrubi
soucasné (viz Obrézek 1) a zamezit vzniku dutin pod kanalizaci.
Prostor mezi potrubim a sténou vykopu musi byt rovhomérné
zhutnén. Bocni obsyp (viz Obrézek 1) by mél dosahovat vysky hor-
ni hrany potrubf. Provadi se postupnym nasypanim a hutnénim
tenkych vrstev prfedepsaného materialu az do doby dosazeni
potrebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu potrubi odha-
lenou. Kryci obsyp (viz Obrézek 1) by mél dosahovat vysky 0,3m
nad horni hranou potrubi a mél by byt hutnén dusadlem po
obou stranach trubky. Nikdy ne pfimo nad potrubim!!l Dokud
neni této vrstvy dosazeno, je nepfipustné zasypavat vykop
jinym nez pfedepsanym materialem.

www.kanalizacezplastu.cz
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Vrstvy zasypu mohou byt provedeny z vykopaného materia-
lu a hutnény po celé Sifi vykopu. Nedoporucuje se pouzivat
pro zasyp promrzlou zeminu nebo zeminu s ¢asticemi, vétsi-
minez 150 mm. V mistech s vy$si hladinou podzemni vody je
nutné provadét obsyp, zasyp a hutnéni rychleji, aby nedoslo
k vyplavani potrubi. Vyztuha vykopu se béhem zasypu a hut-
neni postupné odstranuje.

Obrazek 1 Struktura obsypu a zasypu

l Smér hutnéni

. sy

obsyp kryci

‘ . obsyp boéni
v V!
b 0 loze

6. VYSTAVBA - OBETONOVANI

Prestoze se pfi pouziti KG-Systému (PVC)® prevazné pocita

s ulozenim v zemi bez nutnosti potrubi obetonovat, je mozné

(v pripadé potreby) trubky a tvarovky bezprostfedné obeto-

novat. Je vSak tfeba respektovat nasledujici opatrent:

a) Mezeru mezi hrdlem a trubkou je tfeba chranit proti pro-
niknuti cementového miléka, nejlépe lepici paskou.

b) Potrubi je tfeba zajistit proti vznosu (vyplavani) — kotveni
by mélo byt provedeno tak, aby nedoslo k nezadoucim
prahybdm.

c) Pfi montazi je tfeba respektovat teplotni délkovou roztaz-
nost trubek, tzn. mista hrdlovych spojd obalit a ponechat
volna.

7. SPOJOVANI POTRUBI

Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou spojovany nasuv-
nymi hrdly, jejichZ tésné spojeni s rovnymi konci trubek za-
jistuji jazyckové tésnici krouzky. Lepeni trubek ani tvarovek
se nedoporucuje. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vzdy na
jednom konci opatfeny hrdlem s tésnicim krouzkem. Zby-
vajici trubky bez hrdel je mozné spojovat pomoci presuvek,
spojek dvouhrdlych a samostatnych hrdel.

V nékterych pfipadech je nutné trubky a tvarovky zkracovat.
Cinf se tak pomoci specidlniho Fezaku na plastové potrub,
ktery zaroven vytvari zadany ukos. Pokud neni fezak do-
stupny, je mozné pouzit pilku s jemnym ozubenim, ktera je
vedena dvéma vyrezy ve Zlabu (viz Obrézek 2).

Obrazek 2 Zkracovani trubky pilkou

Po zagisténi fezu od otfepl se pomoci struhaku vytvori Ukos
dle nasledujiciho obrazku a tabulky.

Obrazek 3 Ukos dodate&né zkracené trubky

ROZMERY UKOSU

DN | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
blmm] | 6 6 7 9 9 12 | 15 | 18

8. POSTUP SPOJOVANI TRUBEK A TVAROVEK

a) Rovny konec i hrdlo trubky zbavte pfipadnych necistot.

KG-Systém (PVC)®



b) Zkontrolujte bezvadnost a spravnost zalozeni tésniciho
krouzku.

¢) Rovny konec trubky natfete montaznim mazivem, které je
soucasti nabizeného systému.

'i
d) Rovny konec trubky zasunte do hrdla az nadoraz. Poté si
na rovném konci trubky oznacte okraj hrdla (napr. fixem

nebo tuzkou). Rovny konec nasledné povytahnéte z hrdla
o0 3mm na kazdy 1m stavebni délky trubky, minimalné

vSak o 10 mm.

9. PRIPOJENI POTRUBI Z JINYCH MATERIALU
Pripojeni do hrdla litinové trubky (pfechod PVC/litina)
Provadi se pomoci vicenasobného tésniciho krouzku
(KG - GA set).

Pripojeni na rovny konec litinové trubky

(pFechod litina/PVC)

Provadi se pomoci vicenasobného tésniciho krouzku
(KG = GA set) a prechodky z litiny na PVC (KGUG).

Pripojeni do hrdla kameninové trubky

(pFfechod PVC/kamenina)

Provadi se pomoci pfechodky z PVC na kameninu (KGUSM),
ktera se zasune do hrdla kameninové trubky, opatfené gu-
movou tésnici manzetou. Pokud kamenina neni opatfena
tésnénim, je nutné zvolit klasické temovani, popt. polyure-
tanové tmely.

Pfipojeni na rovny konec kameninové trubky

(pfechod kamenina/PVC)

Provadi se pomoci prfechodky z kameniny na PVC (KGUS),
Vv niZ je vloZena tésnici manzeta. Spojeni se provede pouhym
zasunutim dle nasledujiciho obrazku.

10. ZKOUSKA TESNOSTI

Zkousku tésnosti je mozné provadét dvéma zplsoby:
a) ,mokry* — pomoci vodniho sloupce,

b) ,suchy“ — pomoci stlaceného vzduchu.

Volba zkousky vzduchem nebo vodou mUze byt uréena
zékaznikem. Pro metodicky postup doporucujeme pouzit
CSN EN 1610.

www.kanalizacezplastu.cz
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11.  OPRAVY POTRUBI B
Pri opravach potrubf se nejcastéji pouzivaji presuvky (KGU).

Nejprve je nutno identifikovat vadné misto. Poté se posko-

zena Cast vyfizne a na jeji misto se pomoci dvou presuvek \ | L |
umisti nahradni ¢ast potrubf (viz Obrézek 4).

Obrazek 4 Oprava vadného potrubi pomoci presuvek c

1. a) vyFiznuti ndhradni &4sti
b) vytvoreni Ukosu
) vyfiznuti poskozeni ¢asti
‘—ﬂ_ Pripojeni pomoci jedné presuvky
| (1ze vychylit stavajici potrubi)
Z potrubi se vyfizne ¢ast, odpovidajici stavebni délce od-
2. viozeni nahradni ¢asti potrubi a nasunuti presuvky bocky (I + 1/5) — viz Obrdzek 6. Konce se zadisti dle odstav-
ce ¢. 7. Na jeden konec potrubi se nasune presuvka (KGU),
druhy konec se opatrné vychyli a nasune se na néj odbocka
(KGEA). Cést potrubi s nasunutou odboc¢kou se umisti do
plvodni polohy a pfesunutim presuvky se potrubi uzavre.

= - = Y

3. uzavFeni potrubi pomoci pFesuvek ) o
Obrazek 6 Dodate¢né pfipojeni — postup I

12.  DODATECNE VSAZENI ODBOCKY
Pfipojeni pomoci dvou presuvek

(nelze vychylit stavajici potrubi)

V pripadé dodate¢ného vsazeni odbocky se z potrubi vyfizne «—t >
dostate¢né dlouhy dil (2x délka tvarovky - 2xh) — viz Obrézek 5.
Konce potrubi se ocisti dle odstavce ¢. 7. Na takto pripraveny I+15
jeden konec potrubi se nasune odbocka (KGEA) a na druhy
konec s viozenym kusem potrubi se nasunou presuvky (KGU).
Celé potrubi se nakonec uzavre presunutim presuvek.

oddelit

Obrazek 5 Dodate¢né pripojeni — postup |

oddélit
2h
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SYMBOLY A ZKRATKY POUZITE V KATALOGU

a jmenovity thel kg/m metrova hmotnost

d vnitfnf pramér I/, stavebni délka

d, vnitini pramér (KGUG) L délka hladkého konce

D nejvetsi vnéjsi pramér s sila stény trubky
DN jmenovity rozmér t hloubka hrdla (délka nasunuti volného hrdla)
m kusova hmotnost T ) Py konstrukeni délka tvarovky

Vzhledem k dodavkam zboZzi od vice vyrobcl je nutné hmotnostni a rozmeérové Gdaje uvedenych parametrd chapat pouze jako informativni.

Nase technické poradenstvi je zaloZzeno na zkuSenostech a vypoétech. ProtoZze nezndme ani nemame moznost ovlivnit podminky pouZziti nami
nabizenych produktt, veskeré tdaje slouzi pouze jako doporucené pokyny.

PFi pouziti, liSiciho se od nami doporu€eného, je tfeba zvazit moznost pfipadnych rizik.
Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Poznamky
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Chemicka odolnost nemék&eného polyvinylchloridu — KG-Systém (PVC)®

SLOUCENINA

Koncentrace Teplota[°C]

SLOUCENINA

Koncentrace Teplota[°C]

SLOUCENINA

Koncentrace Teplota[°C]

[%] 20 40 60 (%] 20 40 60 [%] 20 40 60
acetaldehyd 100 ethylenchlorid 100 - chlornan sodny vod. Zf. +
acetaldehyd 40 ° e ethylenoxid kap. 100 - chlorova voda nas. c e
acetaldehyd+ ) 90/40 . ethylether 100 - chlorovodik vihky + |+
kyselina octova fenolové vody do 90 clo - chlorovodik suchy Gl Ml
acetanhydrid 100 - fenolové vody 1 + chroman draselny vod. 40 S s
aceton st. - fenylhydrazin 100 - chromovy kamenec vod. Zf. + |+ ] °
aceton 100 - fenylhydrazin- N chromovy kamenec vod. nas. + |+ |+
allylalkohol 96 ° chlorhydrat vod. nas. chromsirova Cis. smés 50/15/35 + |+ °
amoniak kapalny 100 c e ferrikyanid a ferrokyanid jod kovovy a v alkal.
amoniak plynny 100 + 1+ |+ draselny vod. zf. + 1+ ° roztoku )
anilin Cisty 100 - draselny vod. nas. + |+ |+ kamence vodné z. + |+ °
anilin chlorhydrat vodny nas. ° fluorid amonny vodny do 20 + ° kamence vodné nas + |+ | +
anon 100 - fluorid médnaty vodny 2 + |+ karbolineum ovoc. uz +
anorganicka hnojiva do 10 + |+ ° fluorodusik vod. do 20 + ° klovatina uz +
anorganicka hnojiva nas. + |+ |+ formaldehyd vod. ZF s+ e kresol vod. do 90 o] °
antiformin vodny 2 + formaldehyd vod. 40 |+ |+ krotonaldehyd 100 -
Asfluid |, kapalny - fosfan 100 + kulér uz. + |+ |+
benzaldehyd vod. 0,1 -] - fosgen plynny 100 + B kyanid draselny vod. do 10 + 1+ °
benzin 100 + |+ fosgen kapalny 100 - kys. adipova nas. + |+ ] °
benzin-benzol smés 80/20 - - - fotoemulze kaz. + |+ kys.antrachinonsulfonova
benzoan sodny vod. do 10 + |+ fotoustalovad uz + |+ vod. suspense +
benzoan sodny vod. do 36 ° fotovyvojka uz T+ kys. arseni¢na vod. zf + 1+ ]°
benzol 100 - FRIGEN © 100 + kys. arseni¢na vod. 80 + 1+ °
beélici louh (12,5 % . N fruktoza kys. benzoova kaz. + |+ ] °
akt. chloru) vz T (hroznovy cukr) vod. nas. ] kys. borité vod. nas. B
borax vod. zf. + |+ ° glycerin vod. kaz. + |+ ]+ kys. bromovodikovéa vod. 48 + |+ |+
borax vod. nas. ° glykokol vod. 10 P kys. bromovodikova vod. do 10 + 1+ °
boritan draselny vod. 1 + 1+ ° glykol vod. uz. P kys. chlorista vod. do 10 + |+ °
brom kapalny 100 - hexantriol uz P . kys. chloristé vod. nas. + |+ |+
brom plynny niz. hov&zi I6lj, sulfonova B kys. chlorn& vod. 10 + 1+ °
bromiénan draselny vod. Zr NN emulze uz. * kys. chlorna vod. 20 NEE
bromid draselny vod. 2. ] C hydrogensifi¢itan N kys. chlorna vod. 1 + |+ °
bromid draselny vod. nas. + |+ |+ sodny vod. " L kys. chlorsulfonova 100 °
bromova voda nas. ol e hydro[gensi?iéitan nas el s kys. chromova vod. do 50 + |+ ] °
butadien 100 4+ sodny vod. kys. citronové vod. nas. 4|+
butan plynny 50 + hydroxylaminsulfat vod. do 12 o+ kys. citronové vod. do 10 ]
butandiol do 10 ] - chlofen uz, ° - kys. diglykolova 30 + 4]
butanol do 100 ]+ chlor plynny suchy 100 B I kys. diglykolova nas. +
butindiol 100 c chlor plynny vihky 05 + kys. dusi¢na vod. do 50 ]
butylacetat 100 - chlor plynny vihky 1 ° kys. dusiéné vod. 98 -
butylfenol 100 ° chlor plynny vihky 5 ° kys. fluorokfemigita vod. do 32 ]+ ]+
celuloza vod. nas. ] ° chlor plynny vihky 97 ° kys. fosfore¢na vod. do 30 ++]°
cykanon uz |+ chlor zkapalnény - kys. fosfore¢na vod. nad 30 + |+ |+
cyklohexanol 100 NEE chloramin vod. zr. R kys. glykolové vod. 37 +
cyklohexanon 100 - - - chlore¢nan sodny vod. do 10 |+ kys. jable¢nd vod. 1 + |+
&inici extrakty z celulozy obv. chlore¢nan sodny vod. nas S I kys. kfemigita vod. kaz. |+ |+
dinici extrakty rostlinné obv. + chlorid amonny vodny . + ° kys. maleinova vod. nas. ]+ ]
&pavkova voda nas. ] chlorid amonny vodny nas. + 4+ kys. maleinova vod. 35 + |+
densodrin uz. 4]+ chlorid antimonity vod. 90 ol kys. méselnd konc. -
dextrin vod. nas. + chlorid cinaty vod. nas + 1+ ° kys. méselna vod. 20 + -] -
dextrin vod. 18 ° chlorid cinaty vod. zi. ] kys. metansulfonova 100 + |+ °
dichroman draselny vod. 40 + chlorid draselny vod. nas + |+ |+ kys. metansulfonové vod. do 50 + | °
dusicnan amonny vodny zi. s chlorid draselny vod. 2f. ] kys. mlééna vod. 90 e
dusiénan amonny vodny nas. 4|+ chlorid fosfority 100 - kys. mlééna vod. do 10 + 1+ °
dusi¢nan draselny vod. nas + |+ |+ chlorid hlinity vodny zf. + 1+ ° kys. monochloroctova vod. 85 +
dusi¢nan draselny vod. zf. + ]+ ° chlorid hlinity vodny nas + ]+ kys. monochloroctovéa 100 + 1+ °
dusi¢nan stfibrny vod. do 8 + ]+ ] chlorid hofe¢naty vod. 2. S I kys. mravendi vodna 100 + 1] -
dusi¢nan vapenaty vod. 50 ++ |+ chlorid hofe¢naty vod. nas. + |+ |+ kys. mravenci vodna do 50 I
emulse parafinti uz. + | + chlorid médny vod. nas. + | + kys. mravenci vodna 50 + °
est. kys. octové 100 - chlorid sodny (viz st jedld) kys. octové vod. do 25 + | +]°
ethylakrylat 100 - chlorid vapenaty vod. zf. + ]+ ° kys. octové ledova 100 °
ethylalkohol (zdkvas) uz. + 1+ ° chlorid vapenaty vod. nas. + |+ |+ kys. octova vod. 25-60 + |+ |+
ethylalkohol a kys. . N chlorid zine¢naty vod. nas. + |+ |+ kys. octova vod. 80 + | °
octova (kvasnd smés) v N chlorid zine¢naty vod. zf. + ] +]° Kys. octovéa surova 95 °
ethylalkohol denat. 9% el chlorid zelezity do 10 + |+ ] ° kys. olejova uz. + |+ |+
(2% toluenu) chlorid Zelezity nas. |+ kys. pikrinové 1 +
ethylalkohol vod. 96 ] chloristan draselny vod. 1 s kys. sifigita (pfi 8 barech) nas. +
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SLOUCENINA

Koncentrace Teplota[°C]

SLOUCENINA

Koncentrace Teplota[°C]

SLOUCENINA

Koncentrace Teplota[°C]

[%] 20 40 60 [%] 20 40 60 [%] 20 40 60
kyselina sirova vod. do 40 + |+ ° odplyny s obsahem Kaz I spradaci kyseliny s CS2 100mg/I + | +
kyselina sirové vod. 40-80 v+ ]+ chlorovodiku ) spradaci kyseliny s CS2 700mg/| -
kyselina sirova vod. 96 s odplyny s obsahhem Kaz. [ I spradaci lazné viskdzové B
kyselina sirova vod. 80-90 mtr.osqlc/h plynd stl jedla vod. 2zt R
kys. solna vod. do 30 HEE olej Inény 100 bl s stll jedla vod. nas. ]+
kys. solné vod. konc. v+ ]+ oleje a tuky Bl M svitiplyn bez benzenu +
kys. stearova 100 + 1+ + oleum — 1? - Skroby vod. uz. + |+ |+
kys. &tavelova vod. nas. ]+ ovocné Stavy uz Rl Bl tetrachlormetan tech. 100 HE
kys. Stavelova vod. . + ]+ |+ ovocne nap?je, uz Rl e tetraethylolovo 100 +
kys. uhlicita vod. (do 8 bar) nas. + OX!d fgftqrfecny . 10? * thionylchlorid konc. -
kys. vinna vod. 4010 R oxid sifiCity suchy kaz. + |+ |+ toluen 100 N
kys. vinna vod. nas. v |+ oxid sificity vinky 50 il W trichloretylén 100 -
kysiik ar T oxid sifiCity kapal. 100 © tristanolamin 100 R
Thovin - n oxid sifi¢ity vihky kaz. + |+ | ° trimetylpropan vod obv. B
likéry s + oxid unelnaty 100 Bl Ml s trimetylpropan vod: do 16 + |+ ]°
Jouh draselny vod do 40 A oxid uhlicity suchy 190 Rl Ml s uhligitan draselny vod (viz potas)
¥ - oxid uhlicity vihky kaz. + 1+ ° ?
louh draselny vod. 50-60 B oxidy dusiku uhlicitan sodny (viz soda)
louh sodny vod. do 40 s+ ] V,hkg a suché 2. ’ vinné destilaty N
; Seho druh

louh sodny vod. 5060 |+ |+]+| [oxidy dusikuvinke kono. - e
ludavka kralovska ° o70n 100 P vinny destilat o
10 100 + |+ |+ ozon 10 N Vllnyligﬁtatv _ 100 -
manganistan parafinické alkoholy 100 T | pReoreacervene S
draselny vod. 6 + |+ pary olea Wa. B voda morsk§ + |+
manganistan pary olea niz. + voda obecng S T
draselny vod. do 18 i peroxid vodiku vod. do 30 + zzg: Z(;gt(i)l\:j/ana a
mastm? kyse\}ny 100 Bl M peroxid vodiku vod. do 20 e e midlova K S L
m?stne,iyse\lwny persiran draselny nas. R \ da mty /ova onc. +
palmového oleje WQO + | + persiran draselny 7 P voda pitna _ + |+
melasa uz. + ]+ ° pivo PR voda pramenita + | +
melasova smés uz + |+ + potas vod. nas, T voga—kzndzn;gt — + |+
T ENES Kl | . S ik
— - propan kapalny 100 i voda-od adn?ée sptt) ami
metanol 100 il s propargylalkohol vod. 7 B -oap P
methylchlorid 100 - . : fenolt a butanolu

ylehlorid - prostfedky pro (viz karbolineum vodik 100 T
metylénchlorid 100 R e ochranu rostlin a nikotinové preparéty) %% Trastng 2o 100
minerdinf oleje e pyridin Kaz. . vyssimastne alkoholy A B
miladina uz. + |+ rtut e >fy|‘0|‘ 5 109 -
migko v+ | +| [siounik 100 > Zelatina vod. kaz —
mo¢ + 1+ ° sirovodik suchy 100 + |+ |+
modcovina vod. do 10 + |+ | ° sirovodik vod. nas. + 1+ °
modovina vod. 33 + |+ |+ siran amonny vodny nas. + |+ |+
Mowilith D uz. + siran amonny vodny zf. + 1+ ] °
NEKAL BX © vod. zF + e siran hofe¢naty vod. nas. + ]+ |+
nikotin vod. uz. + siran hofe¢naty vod. zt. + |+ ]°
nikotinové preparaty vod. uz. + siran médnaty vod. nas. e
nitroglycerin 7t ° siran médnaty vod. ZI. + |+ | °
nitroglykol 2t ~ siran nikelnaty vod. Zf. + |+ ] °
nitrézni plyny konc. o siran nikelnaty vod. nas. + |+ |+
ocet vinny . [+ [+ ] [eiransodnyvod. o sl Vysvétlivky znacent:
octan olovnaty vod. nas. o+ |+ siran spdrjy Vofj- nas. S N
octan olovnaty vod. 7. P 5|,ran z!ne(}naIY vod. navs. + |+ |+ + odolnost
octan olovnaty vod. tep.nas. |+ | + siran zinecnaty vod. zr Rl B + Céstecna odolnost
odplyny s obsahem smeés kyselin o | ° podmine¢na odolnost
kysp. il’révé (vinké) kaz. + |+ |+ (du?éné/sw’rové/voda) o000 -* malé odolnost
odplyny s obsahem (Sdntqj‘:%ﬁgjg’lr‘gvé/voda) 10/20/70 4| o+ - nestalost
oxidu sirového kaz. ° genf 3
odol bsah smés kyselin D be% oznadeni !Wezrkou‘seno

plyny s obsahem dusiGna/sirova/vod 10/87/3 kaz. jakakoli koncentrace
oxidu uhligitého kaz ]| | |dusiCné/sirova/voda) ;
o bsah . smés kyselin konc. koncentrovany roztok
ﬁugrg%ds”?u sanem st A (dusi¢na/sirova/voda) 50/31/19 * niz. nizka koncentrace
- smés kyselin R uz. uzivana koncentrace

gfizz?i/;éggsshem niz - (dusicna/sirova/voda) 48/49/3 + obv. obvykld, obchodni koncentrace
odplyny s obsahem - soda roztok nas. + ]+ |+ 7t zFedény roztok
oxidu uhelnatého kaz. N I soda roztok b + 1+ ] ° vod. vodny roztok
odplyny s obsahem . sodny bisulfid vod. nas. za studena nasyceny roztok
oxidt dusiku kaz. Tt s oxidem uhliGitym nas. T tep.nas. za tepla nasyceny roztok
odplyny s obsahem olea niz. + |+ | + spradaci kyseliny s CS2 200mg/| ° st. stopy

www.kanalizacezplastu.cz
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WAVIN OSMA s.r.o. je nejvétsim dodavatelem plastovych potrubnich systémii v Ceské
republice. Smyslem naseho pusobeni je poskytovani komplexniho reSeni pro zakaz-
niky. Nabizené vyrobky splfuji maximalni naroky kladené na kvalitu a zivotnost a jsou
vysledkem dukladné analyzy potieb jak provadécich firem, tak i koncovych uzivatelt.

Sortiment pro vnitini instalace:

» Systém pro rozvody vody a vytapéni Ekoplastik PPR

» Vnitfni kanalizace OSMA HT a ticha kanalizace OSMA Skolan dB

» Systém pro podlahové vytapéni a rozvody vody WAVIN Kpress a WAVIN SmartFIX
» Podtlakovy systém odvodnéni plochych stfech WAVIN QuickStream

Sortiment pro inzenyrské sité:

» Kanaliza¢ni Sachty WAVIN TEGRA o praméru 315-1000mm

» PE 100 RC potrubi WAVIN SafeTech RC, WAVIN TS, PE tvarovky
» Bezvykopové metody sanace potrubi WAVIN Compact Pipe

» Hospodareni s destovou vodou WAVIN Azura a WAVIN Q-Bic

Ke kazdému vyrobku se vaze jak katalogova dokumentace, tak i podpora technickych poradcd.

WAVIN OSMA s.r.o. - vyhradni obchodni zastoupeni znacek WAVIN, Ekoplastik a OSMA

WAVIN OSMA s.r.o.
Rudec 848
277 13 Kostelec n/Labem

Ceska republika WWW.WaVi n-osma- CZ

Tel.: +420 326 983 111
Fax: +420 326 983 110
info@wavin-osma.cz
www.wavin-osma.cz




